
	

Rondell Extra Edition 5W – 30 F
Dieses moderne Leichtlauf-Mehrbereichs-Motorenöl basiert auf einer speziellen Synthesetechno-
logie mit sorgfältig ausgewählten, hochwirksamen Additiven.
Damit werden folgende hervorragenden Eigenschaften erreicht:
�   Kraftstoffersparnis im Teil- und Volllastbetrieb
�   Sehr stabiles Viskositätsverhalten
�   Eine gute Scherstabilität
�   Sehr gute Kaltstarteigenschaften
�   Sehr starken Schutz gegen Oxydation
�   Ein sicherer Schmierfilm bei hohen Betriebstemperaturen
�   Sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften. Weitgehender Schutz vor Ver-
     schleiß, Korrosion und Schaumbildung

Dieses Leichtlauf-Motorenöl ist geeignet für moderne Benzin- und Dieselmotoren, mit und ohne
Turbolader in PKW und Transportern.
Dieses Motorenöl ist speziell für die Automobile entwickelt worden, die aktuellen Anforderungen
der Automobilhersteller entsprechen.
Völlig rückwärts kompatibel mit Ford M2C 913-A, B und C.
Leistungsbereich:

¡    ACEA A1/B1, A5/B5
¡    API SL/CF
¡    Ford WSS-M2C913-D

Spezifische Kennwerte:
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Einheit Kg/l mPa.s mm²/s mm²/s VI °C °C mgKOH/g %

Wert 0,853 4200 53,30 9,66 168 220 -45 10,1 1,09
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Die hierauf erwähnten Daten dienen zum Orientieren des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Obwohl diese Übersicht mit der größten
Sorgfalt am erwähnten Datum zusammengestellt worden ist, trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge  Unvollständigkeiten und/oder Fehler in der Übersicht,

vor allem dort, wo sie durch offenbare Typfehler entstanden sind. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. 	


