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Rondell Ultra Edition 5W – 30 NF
Ein, laut neuster technischer Erkenntnisse, entwickeltes universelles Leichtlauf-Mehrbereichs-
Motorenöl, basierend auf speziellen synthetischen Grundölen.
Sorgfältig ausgewählte, hochwirksame Additive verleihen diesem Hochleistungsmotorenöl folgen-
de hervorragende Eigenschaften:

�   Kraftstoffersparnis im Teil- und Volllastbereich
�   Geeignet für moderne Katalysatoren
�   Sehr stabiles und ausgezeichnetes Viskositätsverhalten
�   Niedrige Aschebildung (low SAPS)
�   Verlängerte Ölwechselintervalle
�   Sehr gute Kaltstarteigenschaften
�   Einen sicheren Schmierfilm bei hohen Betriebstemperaturen
�   Sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
�   Ausgezeichneter Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

Ein universelles, kraftstoffsparendes, spezial zusammengestelltes Motorenöl, dass hervorragend
geeignet ist für moderne Benzin- und Dieselmotoren in PKW und Transportern mit und ohne Tur-
bolader mit verlängerten Ölwechselintervallen.
Außerdem verlängert dieses Motorenöl die Lebensdauer des Partikelfilters.
Aufgrund der speziellen Zusammensetzung ist dieses Produkt hervorragend geeignet zur Anwen-
dung für die neuesten VW 504.00/507.00 Anforderungen, den sogenannten VW Longlife III Ölen.
Leistungsbereich:
¡    ACEA C3
¡    Approved under VW 504.00/507.00
¡    MB-Approval 229.51
¡    BMW Longlife-04
¡    Porsche C30
Spezifische Kennwerte:
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Einheit Kg/l mPa.s mm²/s mm²/s VI °C °C mgKOH/g %

Wert 0,851 5950 69,20 10,00 171 230 -42 6,7 0,67
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Die hierauf erwähnten Daten dienen zum Orientieren des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Obwohl diese Übersicht mit der größten

Sorgfalt am erwähnten Datum zusammengestellt worden ist, trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge  Unvollständigkeiten und/oder Fehler in der Übersicht,
vor allem dort, wo sie durch offenbare Typfehler entstanden sind. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. 	


